建筑工程学院建筑信息模型（BIM）技术应用中心
所购设备清单表

	名称
	功能（参数）
	数量

	BIM 模型数据转换接口软件
	1.具有把结构设计数据转化成模型数据
2.构件类型根据结构设计软件的数据结构分为梁，柱，支撑，墙，楼板和轴线。均可以设置导入，透明度和填充颜色。
3.分析线模型是生成物理模型时自动生成的，但用户可以根据构件的连接关系或端部约束情况手工调整各分析线的端部约束。
4.该软件必须与结构设计是同一品牌产品，以使BIM模型数据在BIM各个阶段有效使用
	1

	结构设计软件
	1、S-1 

1.1模块本身提供一个平面杆系的结构计算软件，适用于工业与民用建筑中各种规则和复杂类型的框架结构、框排架结构、排架结构，剪力墙简化成的壁式框架结构及连续梁，拱形结构，桁架等。 规模在30层，20跨以内，软件可处理梁柱正交或斜交、梁错层，抽梁抽柱，底层柱不等高，铰接屋面梁等各种情况，可在任意位置设置挑梁、牛腿和次梁，可绘制十几种截面形式的梁，可绘制折梁、加腋梁、变截面梁，矩形、工字梁、圆形柱或排架柱，柱箍筋形式多样。可与1.2的软件联接，自动导荷并生成结构计算所需的平面杆系数据文件。
1.2建立的全楼结构模型是各二维、三维结构计算软件的前处理部分，也是梁、柱、剪力墙、楼板等施工图设计软件和基础CAD的必备接口软件，用简便易学的人机交互方式输入各层平面布置及各层楼面的次梁、预制板、洞口、错层、挑檐等信息和外加荷载信息，建模中可方便地修改、拷贝复制、查询。逐层输入模型后组装全楼形成全楼模型。绘制各种类型结构的结构平面图和楼板配筋图。包括柱、梁、墙、洞口的平面布置、尺寸、偏轴、画出轴线及总尺寸线，画出预制板、次梁及楼板开洞布置，计算现浇楼板内力与配筋并画出板配筋图
1.3
(≤8层)：多层建筑结构三维分析程序，该是采用薄壁杆件原理的空间分析程序，它适用于分析设计各种复杂体型的多、高层建筑，不但可以计算钢筋混凝土结构，还可以计算 钢一混凝土 混合结构、纯钢结构，井字梁、平框及带有支撑或斜柱结构
1.4
 (≤8层)：多层建筑结构空间有限元分析软件，SATWE可完成建筑结构在恒、活、风、地震力作用下的内力分析及荷载效应组合计算，对钢筋砼结构、钢结构及钢-砼混合结构均可进行截面配筋计算或承载力验算，SATWE完成计算后，可将计算结果下传给施工图设计软件完成梁、柱、剪力墙等的施工图设计，并可为各类基础设计软件提供各荷载工况荷载，也可传给钢结构软件和非线性分析软件。
2、S-4

2.1
LTCAD：楼梯计算机辅助设计，适用于单跑、二跑、三跑的梁式及板式楼梯和螺旋及悬挑等各种异形楼梯。可完成楼梯的内力与配筋计算及施工图设计，画出楼梯平面图，竖向剖面图，楼梯板，楼梯梁及平台板配筋详图。LTCAD可与PMCAD或APM连接使用，祗需指定楼梯间所在位置并提供楼梯布置数据,即可快速成图
2.2
JLQ：剪力墙结构计算机辅助设计，设计内容包括剪力墙平面模板尺寸，墙分布筋，墙柱、墙梁配筋。提供两种图纸表达方式，第一种是剪力墙结构平面图、节点大样图与墙梁钢筋表达方式；第二种是截面注写方式。从PMCAD数据中生成剪力墙模板布置尺寸，及从高层建筑计算程序TAT或SATWE中读取剪力墙配筋计算结果。
2.3
GJ：钢筋混凝土基本构件设计计算，根据规范准确计算钢筋砼梁、柱、墙等构件在拉、压、弯、扭、剪等受力下的配筋、变形及裂缝，完成构件及节点的抗震设计及验算
3、S-5

基础JCCAD ，可完成柱下独立基础、墙下条形基础、弹性梁、带肋筏板、柱下平板（板厚可不同）、墙下筏板、柱下独立桩基承台基础、桩筏基础、桩格梁基础及单桩的设计。同时还可完成由上述多类基础组合起来的大型混合基础设计
4、箱形基础计算机辅助设计，该软件可对三层以内任意不规则形状的箱形基础进行结构计算和五、六级人防设计计算，并可绘制出结构施工图
5、砌体结构辅助设计软件 ，该可以完成多层砌体结构、底框-抗震墙结构和配筋砌块砌体小高层建筑的结构分析计算和辅助设计的全部工作，包括结构模型及荷载输入、结构分析计算以及施工图设计等。砌体结构的材料包括烧结砖、蒸压砖和混凝土小型空心砌块。本软件功能集中，流程清晰，操作方便。
6、三维建筑 设计软件，该软件与PKPM结构、设备等软件采用相同平台，建筑设计的全部数据均可传给结构设计、设备设计、节能设计及概预算，特别方便了设计单位中各个专业的密切配合，协同设计，提高设计效率
7、建筑给排水设计软件，完成给水、排水、中水、雨水、热水、冷却水、蒸汽、凝结水、消火栓系统以及自动喷洒系统的设计；自动进行室内管网水力计算；简便快捷地标注管径、标高、文字、立管、介质流向标注方法；自动生成系统图；自动产生大样图；自动处理管道之间的遮挡问题。
8、建筑采暖设计软件和采暖能耗计算软件，两种设计负荷计算模式，交互方式和自动从建筑模型提取数据方式，HPM进行采暖设计负荷计算；可进行单管采暖系统、双管系统、水平系统、热计量单管、热计量双管、蒸汽系统、地板辐射采暖系统的水力计算；自动生成45°系统轴测图；具有详图设计功能; 可以自动处理管道之间的遮挡问题，具有自动消隐功能。
9、建筑通风空调设计软件，两种设计负荷计算模式，交互方式和自动从建筑模型提取数据方式，CPM进行空调冷热设计负荷计算；自动从图中所布风口提取风量，统计风管风量，自动计算风管断面尺寸和阻力；自动进行全楼水系统水力计算；直观的双线风管布置方式；各种风管设备、软管、检查孔和各种设备可以方便地插入图中；自动生成风、水系统45°系统轴测图；自动标注风管断面尺寸、风口间距等；可生成任意方向风管剖面图。
10、  建筑电气设计软件, EPM可完成变配电、动力、照明、电讯、消防报警、保安、控制等各类系统设计; 简捷地绘制管线，方便地插入各类灯具、设备、器具，自动处理管线之间及管线与设备之间的交叉;自动进行负荷计算、照度计算、管线选择计算；快速绘制高、低压系统图及各类弱电系统图；自动生成本楼或全楼箱盘系统图。
11、该软件必须与接口转换软件是同一品牌产品，以使BIM模型数据在BIM各个阶段有效使用

12、原厂家授权书及现场演示
	1

	BIM模型创建软件
	1具有BIM设计 
2具有模型初步改进的分析功能

3具有文档编辑功能
4.建模软件能与AUTUOCAD进行数据的互换

5.能与结构设计软件、施工管理软件进行数据共享   
                  
	110

	BIM教师工作站
	1. 主板：英特尔C612芯片组；
2.CPU:一颗Intel Xeon E5-2620v4 2.1G  8核处理器；
3.★内存：配置16GB DDR4-2400 ECC内存；提供内存硬件防错技术，可在其中一根内存出现问题情况下保持机器运转；
4.硬盘：配置2T SATA 7200转硬盘； 
5.光驱：9.5mm超薄DVD+/-RW光驱； 
6.显卡：NVIDIA QUADRO K2200，4G显存；
7.网卡：集成英特尔千兆以太网卡；
8.键鼠：USB键盘和USB鼠标； 
9.显示器：同品牌23.8英寸专业显示器，IPS面板宽屏显示器，色彩还原不低于95%；

10.包含教师工作站的布线的耗材费及劳务费，必要简单的遮阳设施。
	8

	BIM建模学生操作平台
	1、平台软件配置：配有BIM建模教育版正版软件，并能与结构设计对接
2、平台硬件配置：第6代英特尔酷睿 i7-6700 处理器；内存：配置16GB DDR4 2133MHz；显卡：不低于AMD FirePro W4300 4GB；硬盘：配置1T SATA 7200转硬盘；显示器：23英寸宽屏显示器；支持硬盘保护及网络同传
3、硬件需兼容软件，并提供至少3个以上BIM模型在硬件上运行，且可直接与结构设计软件对接，满足BIM教学目的，模型可用于以后教学。现场演示模型与结构设计的对接。

4. 包含平台的布线的耗材费及劳务费，必要简单的遮阳设施。
	110

	服务器
	1、 外形:2U机架式，带滑动导轨
2、 CPU:2 × 英特尔®至强® E5-2650 v4 2.2GHz,30M 缓存

3、 内存:128GB DDR4 2133MT/s LV(低压节能) RDIMM内存,最高可配768 GB（24个DIMM插槽）
4、 硬盘:配置5× 600GB 10K 2.5英寸 SAS硬盘≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘，或≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD/PCIe SSD硬盘
5、 RAID卡:标配12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像
6、  虚拟化支持:支持软件定义存储软件，可将服务器转化为块存储设备，作为共享存储使用，可提供≥1TB容量许可。

7、 GPU支持:支持≥2个300W内部GPU或4个单宽GPU
8、 能够兼容BIM数据交换及符合BIM技术的协同，服务器需要配有相应的BIM系统软件。
	1

	多媒体设备一套
	一、投影机
1）投影技术：3LCD  2）亮度：3500流明  3）对比度：2000:1   4）标准分辨率：XGA（1024*768） 5）屏幕比例：4:3    6）投影尺寸：30-300英寸7）灯泡寿命：4000小时以上  
二、含幕布，包安装，其中幕布参数如下：
1）电动  2）尺寸规格：120英寸  3）幕面比例：4:3

三、1.2米钢制 全封闭材质中控台
四、中控一体机。五、音响功放一套
	2

	教师工作台
	1.工作台为木制桌面2. 符合BIM协同设计的专用桌椅
	4

	机房桌椅板凳
	根据机房大小,符合BIM协同设计的专用桌椅
	110

	空调
	1.制冷类型 冷暖 ；2.匹数 3匹 ；3.定频/变频 变频 ；
4.能效等级 3级 ；5.电辅加热 支持 ；6.制冷量(W)  7200(1500-8100) ；7.制冷功率(W)  2470(500-3280) ；
8.制热量(W)  8900(1500-9500) ；9.制热功率(W)  3050(460-3510)。
	6

	BIM综合管理平台
	1、模型权限控制： 基于模型属性的权限过滤、模型下载上传的权限控制、模型接口读取的权限控制
2、模型结构化配置管理：本模块以BIM模型为核心，通过控制模型属性、规范命名以及模型创建定义等方式

3、模型版本管理：通过模型唯一性控制、标签、备注、命名、存储位置以及变动通知等方式提供版本管理功能
4、模型关联关系管理：关联关系指用户可以查看和定制模型文件之间的相互关系。

5、模型管理：模型数据有数据类型多、文件数量多、关联复杂、BIM文件信息量大等特点。

6、BIM4D进度管理：把3D模型和多个进度计划绑定在一起，从而实现4D施工模拟的各种功能。在虚拟的环境下发现施工过程中可能存在的问题和风险，并针对问题对模型和计划进行调整和修改，进而优化施工计划。可以实现进度查询和进度管理，实现对比、更新、关联、查看。
7、工程量统计：可以实现工程量的统计和工程量动态管理。根据工程量的类别和日期来实现动态的工程量曲线。
8、质量管理：分层、分构件进行实体检测。
9、标签管理：根据工程实际，对于重点部分标记，实现标签列表和显示标签；
10、指标分析：通过工程量对比和指标对比。选择不同日期，通过工程量统计图和工程量统计表的方式进行对比；选择不同日期，进行实时工程量的指标分析。
11、该软件必须与结构设计软件是同一品牌产品，以使BIM模型数据在BIM各个阶段有效使用。

12、原厂家授权书及售后服务证明函
	110

	BIM施工管理软件
	1、土建：

基于AutoCAD图形平台，充分考虑我国工程造价模式的特点，内置全国各地定额的计算规则；采用三维立体建模的方式，工程均可以三维显示；支持可视化校验工程量，计算结果有详细的公式描述，并可查询软件对于每一构件的计算规则；可自定义断面，灵活处理任何复杂构件；包含智能检查系统，可智能检查用户建模过程中的错误；强大的表报功能，支持多报 表输出，工程量反查，工程量全屏幕标注，工程量计算结果多种方式统计分析，应用于工程建设全过程管理；。土建单机BIM技术应用包括高大支模区域查找、施工段划分、土方分割、详图节点生成等功能，为高大支模技术方案的制定、按照施工段汇总工程量、工程造价、材料精确采购计划、生成土方开挖图、检查净高、快速生成详细节点图、竣工图等提供信息化手段；

2、钢筋：

钢筋软件基于国家规范和平法标准图集，软件自动考虑构件之间的关联和扣减，内置计算规则并可修改；计算各类构件的钢筋量，并对工程进行合法性检查，自动检查出常见错误并进行反查，方便学生学习和修改错误。可对构件进行骨架图显示，便于学生的快速学习及方便工程的查量、核算。以转化设计文件建模为主、绘图建模为补充、辅以表格输入，简化建模过程，提高建模效率；钢筋软件三维实体可视化计算，可直观清晰的判断平面与三维的关系，三维图形真实再现，可直接指导施工；计算结果有详细的公式描述，并可查询软件对应于每一构件的计算规则；钢筋软件报表种类齐全，可满足各种不同需求，工程量计算结果支持多种方式统计分析；

3、安装：

安装软件包含电气,暖通,消防，给排水,弱电等安装工程所含全部子专业；基于AutoCAD图形平台开发，利用AutoCAD强大的图形功能；采用三维立体建模的方式，工程均可以三维显示；三维实体可视化计算，可直观清晰的判断平面与三维的关系，三维图形真实再现，可直接指导施工；支持可视化校验工程量，计算结果有详细的公式描述，并可查询软件对于每一构件的计算规则；支持多报表输出，工程量反查，工程量全屏幕标注，工程量计算结果多种方式统计分析，应用于工程建设全过程管理； 安装单机BIM技术应用包括自动生成剖面图、输出CAD施工图、竣工图、各专业之间管道碰撞问题可以智能扣弯避让、管道和设备支架智能生成等功能。

4、施工：

用于项目施工现场布置三维建模，绘制三维施工现场平面布置图，可计算出临时设施、脚手架等措施工程量；参数化布置即能成图、个性化的图元库，富含地形图、脚手架、塔吊等专业图形，可以导入CAD格式的平面布置图；可以导入算量三维模型；可以模拟脚手架排布、砌块排布，输出排列详图；三维多角度审视，并输出平面布置图、施工详图、三维效果图。

5、造价：

基于BIM技术图形可视化造价产品；完全兼容算量工程文件，可接收算量模型二维、三维图形及清单、定额计算数据，与土建、钢筋、安装等算量软件数据实现共享；实现图形构件与造价数据的一一对应；可以框图快速形成进度报表、资金计划、材料计划，可实现造价全过程数据分析，支持成本测算、招投标管理等全过程项目管理；支持工程项目群管理，可对标段、单项工程、单位工程进行统一管理；支持多个项目数据集中管理和数据分析；能利用BIM模型进行造价工作，在三维图形基础上，可选取三维图形构件进行清单计价、快速形成进度报表、资金计划、材料计划，支持多项目群管理。造价软件需为与算量软件为同一厂商生产，组成整体解决方案；造价BIM模型可以上传BIM系统，实现基于BIM技术和网络协同技术的造价全过程、全员、信息化管理。

6、BE：

包含项目信息模块、图形数据模块和资料模块；BIM模型上传、图纸上传、工程数据检索、工程数据输出报表、利用三维模型技术交底、三维视图与数据可视化显示、BIM模型与电子图纸对比应用；能实现地理信息模型上传、地理信息数据调用；已建工程资料上传、工程资料管理、工程资料浏览、互联网应用等功能；智能移动终端APP应用，可对施工质量、安全、进度可视化管理，工程资料与BIM模型关联，形成结构化施工图片数据库，提升施工现场沟通协调效率；可以通过移动应用客户端上传施工图片等资料，并与项目模型、或楼层或某类构件关联，提升施工现场沟通协调效率，通过移动终端扫描设备二维码信息，实现信息化的物业运维管理。后台管理：系统服务器端的管理平台，可以管理系统服务器中的算量、造价BIM模型，以及上传的图纸、图片、文档、资料等数据，实现BIM图形数据、报表数据共享，提升项目和企业协同能力。可进行账号管理、组织架构、权限分配、角色设置、标签设置、工程授权等管理。

7、MC：

可以实现集团公司多项目集中管理、查看、统计和分析，以及单个项目不同阶段的多算对比；将工程信息模型汇总到企业总部，形成一个汇总的企业级项目基础数据库，企业不同岗位都可以进行数据的查询和分析；为总部管理和决策提供依据，为项目部的成本管理提供依据；可以协助进度计划安排，根据所需的人材机等数据，精细编制施工进度计划。还可依据变更模型，随时统计分析变化的人材机等数据。可接收进度计划软件作好的计划文件，方便编制和修改进度计划。可以形成5D模型，实现5D虚拟建造，动画播放，形象直观，为相应资金准备提供依据。可以辅助进行施工相关管理，如班组分包管理等，有效掌控项目人工费用支付和质量、安全、文明施工有效管理和监控；可以进行单位工程多算对比、分析，多工程数据对比、汇总、分析，数据协同、共享；快速生成材料精确采购计划、进行限额领料，快速生成进度报表、资金计划，快速生成工程量报表，实现精细化管理；可以进行多项目数据快速分析，快速生成多项目阶段性造价汇总数据，形成产值统计、差值对比，实时掌握工程的盈亏情况；可以协助进度计划安排，精细编制施工进度计划；支持实现5D虚拟建造动画播放，任务可以关联三维模型，一个进度计划关联多个工程模型时，可在动画播放界面中同屏显示所有工程模型；支持多种查看方式，动态查看、俯视、主视、东南等轴测。后台管理：系统服务器端的管理平台。可以管理系统服务器中的算量、造价BIM模型，以及相关联的报表设置、数据类型等数据，实现BIM图形数据、报表数据共享，提升项目和企业协同能力。可进行账号管理、组织架构、权限分配、角色设置、标签设置、工程授权等管理。

8、BIM应用（云功能）：

包括土建、钢筋、安装三专业，能实现云模型检查、云指标库、云构件库、云自动套和钢筋对量；云自动套可在线自动套取清单定额，并支持自己制作自动套模板；云指标库用于工程指标积累、调用、分享，建立院校自己的指标库；云构件库可轻松定义复杂组合构件、快速定义零星节点和复杂断面；能够智能检查工程中的常见错误，并提供依据规范供查询；可自动定位到错误点，部分错误支持批量修复，避免少算漏算。土建单机BIM应用包括高大支模区域查找、施工段划分、土方分割、详图节点生成等功能；钢筋单机BIM应用包括钢筋骨架图、施工段划分、钢筋节点详图等功能；安装单机BIM应用包括自动生成剖面图、输出CAD施工图、竣工图、各专业之间管道碰撞问题可以智能扣弯避让、管道和设备支架智能生成等功能。能实现施工段分区应、标高分割土方、网格分割土方、梁柱节点、梁板节点、高大支模查找、导入Revit、导入IFC、施工段应用、骨架图应用、支架相关功能、图库精确定义、输出CAD图纸。管理后台，是系统服务器端的管理平台，可以对云功能、BIM应用等授权管理。

9、BIM works：

多专业集成应用系统，充分发挥BIM技术和云技术两者相结合的优势，把原来分专业的三维BIM模型集成到一起并通过云计算智能查找工程中的碰撞点，智能生成碰撞报告，可以在此基础上对图纸进行深化设计、对施工方案进行调整和对结构偏差进行控制；支持内部漫游，要有自由行走和指定路径两种模式。系统可以指定漫游路径和速度，对指定的路径进行漫游查看，可以模拟真实情况进入建筑物内查看，可以进行施工前的虚拟漫游与技术交底；虚拟设备进场，动态模拟设备进场的线路、位置，为施工预留空间提供指导；净空检查，可以自由设定高度进行自动和动态的净空检查。后台管理：系统服务器端的管理平台。可以管理系统服务器中的碰撞模型，以及模型管理，实现数据共享，提升项目和企业协同能力。可进行账号管理、组织架构、权限分配、角色设置、标签设置、工程授权等管理。

10、提供原厂家授权书
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	安装算量软件
	1) 应该包含安装中给排水专业、电气专业、采暖燃气专业、消防专业、通风空调专业、智控弱电专业六大专业，可以分别建立不同专业工程，专业要有明显划分；2)要能与BIM进行对接，可导出BIM模型文件；3)能够支持多种模型导入功能，能够导入CAD图纸、PDF图纸、天正实体；4)应有三维实体模型显示，能够做到全构件显示，比如线缆、保温、卡箍等都可以显示为实体；5)能够一键进行智能判断安装相关计算规则；6)能够在计算的过程当中看到计算的数量，长度等，可实时查看工程量；7)在报表部分，要有灵活的报表设置器，可以任意设置出报表格式，且可以反查到绘图中，不可单一报表格式；8)要能设置区域管理，能按防火分区等区域提量；9)能够使用Ribbon界面使功能易查找； 10)具有一键整楼设备进行识别功能，也可单独构件单独楼层进行识别；11)应该有多维度检查工程量，漏量检查、漏项检查、碰撞检查、属性检查、设计规范检查；12)在报表部分，能够反差到绘图后能清楚的显示数值，并且能定位到图元的具体位置，确保工程量的准确；13)能够在软件中不管是界面还是功能都尽量做到开放，满足个性化需求；14)具有构建库的保存，可自行添加构建，相关属性，相关顺序，可自行调整；15)能够在通风空调专业中，风管可自动识别，而不是进行转化后再进行识别；16)应具有自动判断选择管道和墙的关系，在相应位置生成需要的套管，不可生成过后看不到墙体；17)要内置03S402图集，根据支架类型自动汇总支架总量，不可在自行进行输入；18)应具有水管通头根据管道的材质、规格，自动生成相应的管件，不可在单独进行生成；19)能够一键将电气系统图进行识别，之后建立构件，无需手动进行输入； 20)独立开发平台，不依附于CAD等任何其他技术平台，不内嵌CAD，避免知识产权纠纷，实现CAD图互导；若基于CAD平台开发，需免费提供最新版本正版AUTOCAD软件，避免知识产权纠纷；21)投标产品中标后，需提供产品给采购方免费使用5天，符合技术参数要求，方可签订合同 ；22)三年内免费升级。23）原厂家授权书及现场演示
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	BIM中心监控系统
	1、 摄像头要清晰的遍布整个实训室操作区域，可以满足远程观看，轻松切换每一个摄像头，教师可以轻松掌握学生的实训情况。也可以方便管理，减轻实训管理人员负担。摄像头4个。支持手机远程监控。镜头参数12m

2、 m@F1.8（3.6mm，6mm，8mm，16mm 可选）最低照度0.1Lux@（F1.2，AGC ON），0LUX with IR 0.2Lux@（F1.8，0LUX with IR ；水平清晰度540TVL；

3、配置：数字硬盘录像机一台，硬盘不小于1T，相应的布线
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	机房管理系统软件
	具有实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、VCD/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放、网络考试和在线考试、试卷管理和共享、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、同步文件传输、提交作业、远程命令、电子教鞭、电子黑板与白板、电子抢答、电子点名、网上消息、电子举手、获取远端信息、获取学生机打开的程序和进程信息、学生上线情况即时监测、锁定学生机的键盘和鼠标、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、计划任务、时间提醒、自定义功能面板、班级和学生管理等；并可以直接使用软件厂商搭建的考试服务器，无须自行安装和维护，就可以完全使用网络考试和在线考试功能，以实现在学校里的课堂练习与考试功能，同时实现在学生家里的电子作业功能
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	合计
	345.1万元


